
CÁMARAS Y SOLUCIONES TERMOGRÁFICAS
PARA DETECCIÓN DE FIEBRE



PROCESO PARA LA DETECCIÓN DE FIEBRE



Rango de cobertura de la cámara 
termográfica (Distancia y apertura) 
Rango máximo

SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE 1



SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE 1

Instalación temporal

1,7 metros de altura

Vídeo de los canales térmico y color



SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE PORTÁTIL



SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE PORTÁTIL

Rendimiento real



SOLUCIÓN DE DETECCIÓN DE FIEBRE PORTÁTIL



SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA 
LA DETECCIÓN DE FIEBRE

Área de cobertura cámara termográfica



SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA 
LA DETECCIÓN DE FIEBRE

Monitorización a
Tiempo real desde 
IVMS



SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA 
LA DETECCIÓN DE FIEBRE

En esta filmación, una persona coloca una botella de agua caliente en su frente 
para simular una temperatura corporal anormal

Detección de fiebre de varias personas

•Reducir las falsas alarmas provocadas por la 
detección de varias personas.
•Detección de hasta 30 personas a la vez
•La distancia recomendada entre los objetos y la 
cámara es de 0,8 a 1,5m para una lente térmica de 
3 mm.



SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA 
LA DETECCIÓN DE FIEBRE



APLICACIONES



PRODUCTOS



PRODUCTOS



Preguntas y respuestas mas frecuentes

Las cámaras son capaces de 
usar la Tecnología de detección 
del cuerpo humano, así que 
otras fuentes de calor no 
generan falsas alarmas

P: ¿Pueden las cámaras 
detectar cuerpos humanos?
Las cámaras son capaces de 
usar la Tecnología de detección 
del cuerpo humano, detectan 
hasta 30 personas a la vez, pero 
es recomendable medir 
persona por persona

Las cámaras necesitan ser 
calentadas antes de ser usadas. 
5 minutos para cámaras de 
mano y 30 minutos para las 
bullet.



Muchas gracias

DISPROSEG Distribución de Productos de Seguridad
Calle Los Mesejo 25
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Horario: Lunes a Viernes 9:00-19:30
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